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G4511长深高速（东源段）“10·16”较大道路
交通事故防范和整改措施落实情况评估报告

为深刻吸 G4511 长深高速东源段 2023 年 10 月 16 日较大道

路交通事故教训，督促生产安全事故防范和整改措施的有效落实，

防范遏制同类事故的发生。根据国务院安委办印发的《生产安全

事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4 号）

规定，市安委办成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输

局、市公路事务中心等相关单位人员组成的评估组，于 2025 年 3

月 13 日—15 日对 G4511 长深高速东源段“10·16”较大道路交

通事故的责任追究和整改措施情况开展了评估工作。评估组通过

听取汇报、座谈交流、查阅资料、实地察访等方式，对照事故防

范措施建议及责任追究、行政处罚决定等逐项评估检查，评估情

况如下。

一、责任追究意见落实情况

G4511 长深高速东源段“10·16”较大道路交通事故调查报

告（以下简称：调查报告）对事故有关单位及责任人的处理意见

已全部落实。

（一）给予行政处罚的企业和负责人（1 家、6 人）

1.陈 X 华，赣 C·X1029 重型半挂牵引车/赣 C·X459 挂驾驶
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人。广东省河源市中级人民法院《刑事裁定书》（〔2024〕粤 16

刑终 125 号）裁定，陈 X 华犯交通肇事罪，判处其有期徒刑四年六

个月。

2.朱 X 生、周 X 环、周 X 添、周 X 军，惠州市惠东县海龙工业

园大型堆土场合伙人。惠东县公安部门认定涉事堆土场不构成犯罪，

市监、自然资源部门认为，不予对涉事堆土场进行查处。

3.河源市应急管理局根据调查报告提出的要求落实工作职责，

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚

规定》有关规定，于 2024 年 8 月 15 日、11 月 25 日已对涉事公

司及公司主要负责人分别作出了处以 110 万元（河应急罚〔2024〕

9 号）、0.432 万元（河应急罚〔2024〕12 号）的行政处罚。

（二）落实党纪、政务处分责任追究（17 人）

对于在事故调查过程中发现的惠东县大岭街道办（5 人）、

惠东县大岭交警中队（5 人）、惠东县交通运输局（3 人）、江西

省高安市交通运输局综合执法大队、中队（2 人）等单位公职人

员履职方面的问题，相对应的纪检监察部门已提出了处理意见。

（三）其他处理建议

惠州市惠东县交通运输局、惠东县公安交警大队大岭中队、

惠州市惠东县大岭街道办事处、惠州惠大高速公路有限公司、广

东省高速公路有限公司粤赣河惠扩建工程管理处、保利长大工程

有限公司长深扩建 T1 标段项目经理部、武汉大通工程建设有限公

司长深扩建 JL1 标段总监办分别作出了深刻检查。

责成江西省宜春市高安市交通运输局向高安市人民政府作出
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深刻检讨，由河源市安委办致函江西省宜春市安委办协助落实处

理意见（河安委办﹝2024﹞15 号）。

二、事故防范整改措施落实情况

调查报告提出了 3 个方面的整改措施，公安、交通运输部门、

高速公路公司认真查摆存在问题和深层次原因，逐条部署落实，

对照整改问题，全面加强和改进了安全生产工作。

（一）关于“全面排查高速入口称重设备”落实情况。河源

辖区高速公路认真落实安全生产主体责任，落实对高速公路入口

称重设备的排查和管理。广东省高速公路有限公司粤赣分公司（粤

赣、惠河高速）委托第三方公司每年开展 4 次对入口称重设备开

展检定，严格执行“货车必检、超限禁入”路政人员不定点、不

定时开展拒超工作，将入口超限车辆信息与交通运输执法部门共

享；广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司（汕湛高速）加强

入口称重设备的日常维护，严格落实“货车必检、超限禁入”入

口拒超管理。2024 年 5 月对全线入口称重设备进行了一次排查，

同时，8月对称重设备进行了一次专项检测；广东交通实业投资

有限公司东御营运管理分公司（梅河、河龙高速）安排机电养护

单位开展辖区收费站入口称重设备排查行动，对沿线收费站入口

称重设备进行自检，确保不发生因入口称重系统异常，导致超载

车辆进入高速公路的情形；广东省高速公路有限公司深汕西分公

司（紫惠高速）组织养护单位对全线入口称重设备进行排查，排

查未发现称重设备有异常运行情况，根据称重设备检定规程及公

司管理要求，于 2024 年 12 月底前完成全线称重设备周期检定工
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作；广东省南粤交通河惠莞高速公路管理处（龙紫高速）共有 28

套称重设备，每年对计重设施进行一次法定检测和两次自检，确

保路段计重设备运行状态正常，同时对重大服务区内停放货车进

行日常检查，核查是否存在货物异常运输情况； 广州大广高速公

路有限公司（大广高速）每月对入口称重设备进行检查，发现问

题及时整改，2024 年 6 月 11 日至 13 日，全面排查沿线 15 套称重

设备，整改 3 套设备并按规定进行强制检定，截至目前，未发现

异常情况；广东省南粤交通龙连高速公路管理处（龙连高速）开

展全线高速入口称重设备的强制检定工作，检定结果为合格，督

促机电养护单位加强高速入口称重设备的维护工作，组织员工掌

握移动秤台操作方法，做好应对称重设备故障的突发状况。

（二）关于“进一步强化施工路段安全管理”落实情况。广

东省高速公路有限公司粤赣河惠扩建工程管理处要严格落实《广

东省高速公路占道施工交通安全防护工作指引》要求。一是加强

交通安全隐患排查整治。于 2023 年 11 月 29 日、2024 年 4 月 30

日联合营运公司、监理单位及施工单位对项目全线开展了交通安

全隐患排查，要求施工单位立行立改，及时整治排查发现问题；

二是发挥“一路四方”联勤机制。联合交警、路政、营运和施工

单位开展改扩建路段交通安全联合检查，2024 年与河源交警高一

大队开展联合检查共计 12 次，重点排查应急停车点、应急出口、

安全提醒标识标牌等的设置情况，以及沿途交通协管员配置及巡

查情况；三是加强特殊路段安全警示和防护。在长下坡及急弯陡

坡路段增设了黄闪灯进行警示提示，在沿线路口加密增设了“遇
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事故、人撤离、再报警”提示标牌，在因拼接施工未能设置应急

逃生口的桥梁段落增设指引标牌引导人员至最近的出口撤离，在

桥梁拼接完成后及时恢复应急逃生口，在桥梁路段增设了防攀爬

设置及警示提示。四是强化扩建路段应急救援力量配置。组建了

9个兼职应急队伍，增设了 10处应急救援点并配置救援车辆备勤，

配合交警、路政部门开展路面突发事件的应急处置，每 4 公里配

置一组交通协管员，加大改扩建路段日常巡查力度，及时维护路

面临时交安设施，配合交警路政部门开展应急处置工作。

（三）关于“深入推进交通安全宣传教育”落实情况。公安

交警部门进一步加大交通安全宣传力度，营造良好的交通安全氛

围。联合辖区高速公路业主单位、长深改扩建施工单位依托路面

情报板、服务区、跨线桥等宣传阵地，对高速公路施工路段行车

安全注意事项和遇事故需采取的正确安全防护措施开展针对性宣

传教育，对辖区发生的亡人事故制作成挂图进行警示教育，切实

提高司乘人员安全防护意识。自“10·16”事故发生以来，公安

高速交警大队联合高速公路业主单位、长深改扩建施工单位开展

交通安全宣传 5 次，发放扩建路段安全行车手册 30000 余份；联

合长深改扩建施工单位拍摄施工路段行车安全注意事项和遇事故

需采取的正确安全防护措施视频 1 个，并在河源市级主要媒体和

河源交警微信公众号进行宣传；依托路面情报板、服务区、跨线

桥等宣传阵地对交通安全提示进行 24 小时不间断轮播。交通运输

部门结合防灾减灾日、路政宣传月、“安全生产月”、执法普法、

安全生产进企业等宣传活动，持续深入开展宣传引导工作。一是
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开展重点场所宣传，在客运站场、高速公路服务区等重点场所张

贴海报共 100 多张，派发宣传手册共 5000 多份，设置主题宣传内

容 4 个，悬挂宣传横幅共 10 条，在重点路口路段悬挂横幅共 105

条；二是开展联合宣传活动，联合兴源社区居委会开展安全宣传，

向公众和学生宣讲安全生产知识，特别是道路交通安全知识，并

发放安全宣传资料 500 余份；三是开展进企业宣传活动，成立了 7

个领导小组，带队到各县区开展安全督导和进企业宣传活动，了

解企业“安全生产月”和治本攻坚三年行动开展工作情况，向企

业发放安全宣传资料，督促企业落实主体责任，围绕“安全生产

月”主题大力开展宣传活动，组织开展应急逃生演练；四是开展

重点内容宣传，强化重大事故隐患判定标准宣贯，督促学好、用

好重大事故隐患判定标准，提升企业熟标准，会排查，知隐患、

能整改，持续开展重大事故隐患动态清零，全市企业组织开展判

定标准学习 55 次，参与 1194 人次；五是开展执法宣传，开展了

宣传活动 6 场、执法体验周 9 场、志愿活动 4 场，走访企业（学

校、村居）41 个，印发宣传资料 446 份、工作简报 2 期。

三、评估结论及意见建议

从总体上看，G4511 长深高速东源段“10·16”较大道路交

通事故的责任追究和整改措施意见已落实。惠东县交通运输局针

对事故调查报告提出的非现场监测点存在车道没有全覆盖安装检

测设备的问题，积极向惠州市交通运输局提交了书面报告，并建

议上级尽快采取加装分隔护栏、增加路面检测区域等方式在源头

上解决此存在问题。主动联系惠东县公路事务中心，对县内吉隆、
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黄埠、稔山等其他非现场观测点制作了加装机非隔离警示桩的建

设方案，先行完成安装了简易机非隔离警示桩，防止过往车辆通

过行驶没安装检测设备的区域逃避称重检测。为进一步深化防范

措施，提高道路交通安全水平，评估组提出以下意见建议：

（一）搞好事故复盘，有效防范事故。评估组通过现场查阅

相关资料，肯定了相关行业监管部门和运营管理公司能够深入习

近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，按照“三

管三必须”要求，时刻谨记道路交通安全工作职责，持之以恒扎

实做好相关工作。一是发生事故的相关行业监管部门要在事故调

查中针对个案深入开展分析，深刻剖析事故中暴露出来的问题，

提出有针对性的防范措施建议，并推动落到实处，真正发挥事故

推动本质安全水平提高的积极作用。二是要建立事故警示机制，

采取“复盘推演会”“问题整改会”“事故警示会”等多种形式，

复盘解读事故发生经过和原因，分析解剖责任单位和人员存在的

问题，及时将问题通报相关企业，及时提示警醒。要更加注重防

范整改措施落实情况的效果评估，确保真整改、真见效，确保全

年安全生产形势稳定。

（二）紧盯行业领域风险，加强重点时段路段管控。相关行

业监管部门要各司其职、通力协作，紧扣“防风险、除隐患、压

事故”的总体目标，紧盯“人、车、路、企、救”五个方面，认

真贯彻落实市委、市政府的部署要求，切实系统防范化解道路运

输风险。持续提升高速公路安全管理能力水平和始终对高速公路

交通安全工作保持严管态势。一是要重点加强特殊时段、法定节
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假日，改扩建施工路段、事故多发路段执法勤务，强化重点时段、

重点路段路面交通安全防控，加强路面巡逻管控和视频警务联勤

联动，建立勤务运行监测机制，确保进一步提升见警率、查险率、

管事率。加强重点车辆管控。要针对过境车辆事故易发多发的现

状，对长期在河源境内行驶的大型客车、中重型货车纳入实有化

管理，重点提示行经线路安全隐患、事故多发路段和行车注意事

项，严格做到安全检查落实、宣传提示落实和消除隐患落实。二

是加强重点企业管理。要持续推进重点客货运输企业风险画像分

析和结果应用，提升企业所属客货运车辆检验率、报废率、交通

违法处理率和驾驶人审验率、换证率。与交通运输部门协作配合，

建立“安全风险研判、画像推送签收、整改情况反馈”的闭环管

理机制，督促重点运输企业及时整改问题隐患。

（三）强化联动机制，高效处置事故。要进一步健全完善部

门间联合监测预警、会商研判、信息共享等协调联动机制，密切

关注管辖领域苗头性问题隐患，多渠道、广覆盖、多频次发布预

报预警信息、及时调度提醒，进一步完善细化应急预案和值班值

守，严格落实突发事故事件信息报送的有关要求，确保一旦发生

突发情况，能高效、妥善处置。
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