建设工程质量检测机构

与检测监管平台联网申请表
机构名称：                         

填报日期：       年     月     日     
一、检测机构法定代表人承诺书
	本人            （法定代表人）                     （身份证号码）郑重承诺，本机构填报的《建设工程质量检测机构与检测监管平台联网申请表》及附件材料的全部内容是真实的，无任何隐瞒和欺骗行为。本机构此次申请建设工程质量检测机构与检测监管平台联网，如有隐瞒情况和提供虚假材料以及其他违法行为，本机构和本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

检测机构法定代表人： 

       （签名）               （机构公章）

年    月    日



二、检测机构基本情况
	机构名称
	

	机构地址
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码证号
	

	检测资质证书号
	
	发证机关
	

	
	
	资质有效期
	

	计量认证

证书号
	
	发证机关
	

	
	
	认证证书有效期
	

	法定代表人
	
	联系电话
	
	手机号码
	

	河源检测场所地址
	

	河源分支机构统一社会信用代码证号
	

	各场所负责人
	
	联系电话
	
	手机号码
	

	是否具有试验室
	□有□无
	试验室面积
	     平方米

	分支机构是否具有计量认证证书
	□有□无
	计量认证证书号
	


三、申请与检测监管平台联网的检测范围

	序号
	检测专项
	编号
	检测项目
	必备检测参数
	可选检测参数

	一
	建筑材料及构配件
	1
	水泥
	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量
	

	
	
	2
	钢筋（含焊接与机械连接）
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形
	

	
	
	3
	骨料、集料
	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量
	

	
	
	
	
	粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量
	

	
	
	
	
	轻集料：
	

	
	
	4
	砖、砌块、瓦、墙板
	抗压强度、抗折强度
	

	
	
	5
	混凝土及拌合用水
	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）
	

	
	
	6
	混凝土外加剂
	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量
	

	
	
	7
	混凝土掺合料
	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量
	

	
	
	8
	砂浆
	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）
	

	
	
	9
	土
	最大干密度、最优含水率、压实系数
	

	
	
	10
	防水材料及防水密封材料
	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度
	

	
	
	
	
	防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率
	

	
	
	
	
	防水密封材料及其他防水材料：
	

	
	
	11
	瓷砖及石材
	吸水率、弯曲强度
	

	二
	主体结构及装饰装修
	1
	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度
	混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、砂浆强度（推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法等）、砖强度（回弹法）
	

	
	
	2
	钢筋及保护层厚度
	钢筋保护层厚度
	

	
	
	3
	植筋锚固力
	锚固承载力
	

	三
	钢结构
	1
	钢材及焊接材料
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差
	

	
	
	2
	焊缝
	外观质量、内部缺陷探伤（超声法/射线法）
	

	
	
	3
	钢结构防腐及防火涂装
	涂层厚度
	

	
	
	4
	高强度螺栓及普通紧固件
	抗滑移系数、硬度
	

	四
	地基基础
	1
	地基及复合地基
	承载力（静载试验/动力触探试验等）
	

	
	
	2
	桩的承载力
	水平承载力（静载试验）、竖向抗压承载力（静载试验/自平衡/高应变法等）、竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）
	

	
	
	3
	桩身完整性
	桩身完整性（低应变法/声波透射法/钻芯法等）
	

	
	
	4
	锚杆抗拔承载力
	拉拔试验
	

	五
	建筑节能
	1
	保温、绝热材料
	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度
	

	
	
	2
	粘接材料
	拉伸粘接强度
	

	
	
	3
	增强加固材料
	力学性能、抗腐蚀性能
	

	
	
	4
	保温砂浆
	抗压强度、干密度、导热系数
	

	
	
	5
	抹面材料
	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）
	

	
	
	6
	隔热型材
	抗拉强度、抗剪强度
	

	
	
	7
	建筑外窗
	气密性能、水密性能、抗风压性能
	

	
	
	8
	节能工程
	外墙节能构造及保温层厚度（钻芯法）、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能
	

	
	
	9
	电线电缆
	导体电阻值
	

	六
	建筑幕墙
	1
	密封胶
	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性
	

	
	
	2
	幕墙玻璃
	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能
	

	
	
	3
	幕墙
	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力
	

	七
	市政工程材料
	1
	土、无机结合稳定材料
	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量
	

	
	
	2
	土工合成材料
	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、厚度、单位面积质量
	

	
	
	3
	掺合料（粉煤灰、钢渣）
	SiO2 含量、Al2O3 含量、Fe2O3 含量、烧失量、细度、比表面积
	

	
	
	4
	沥青及乳化沥青
	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复
	

	
	
	5
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维
	粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配
	

	
	
	
	
	细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配
	

	
	
	
	
	矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率
	

	
	
	
	
	木质素纤维：长度、灰分含量、吸油率
	

	
	
	6
	沥青混合料
	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度
	

	
	
	7
	路面砖及路缘石
	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性
	

	
	
	8
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩
	抗压强度、试验荷载、残余变形
	

	
	
	9
	水泥
	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量
	

	
	
	10
	骨料、集料
	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量
	

	
	
	
	
	粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量
	

	
	
	
	
	轻集料：/
	

	
	
	11
	钢筋（含焊接与机械连接）
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形
	

	
	
	12
	外加剂
	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量
	

	
	
	13
	砂浆
	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）
	

	
	
	14
	混凝土
	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量
	

	
	
	15
	防水材料及防水密封材料
	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度
	

	
	
	
	
	防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率
	

	
	
	
	
	防水密封材料及其他防水材料：/
	

	
	
	16
	水
	氯离子含量
	

	八
	道路工程
	1
	沥青混合料路面
	厚度、压实度、弯沉值
	

	
	
	2
	基层及底基层
	厚度、压实度、弯沉值
	

	
	
	3
	土路基
	弯沉值、压实值
	

	九
	桥梁与地下工程
	1
	桥梁结构与构件
	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量
	

	
	
	2
	隧道主体结构
	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、钢筋位置及保护层厚度
	


注：检测专项、项目、参数按实际填写。

申请检测监管平台联网检测类别、内容及具备相应注册工程师资格人员情况

	检测专项
	具备注册工程师资格人员情况

	
	姓名
	资格证书号
	职称
	专业
	检测年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


申请检测监管平台联网专业技术人员情况总表

检测场所地址：
	序号
	姓名
	职务
	专业
	职称
	身份证号码
	从事检测专项
	从事检测工作年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：按人员所属检测场所分别填写。

六、申请检测监管平台

联网主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表

检测场所地址：
	检测项目
	主要仪器设备

名称/型号/规格
	技 术 指 标
	检定/

校准机构
	有效
日期
	自检/校项目
	自检/校规范名称及编号
	备注

（比对情况）

	
	
	测量范围
	准确度等级/不确定度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：按设备所属检测场所分别填写。
纳入建设工程质量检测机构管理信息系统需提交资料清单

1.建设工程质量检测机构营业执照或法人证书；

2.建设工程质量检测机构资质证书；

3.建设工程质量检测机构（分支机构）资质认定证书及附件（如有）；

4.本市检测场所的产权证书或租赁合同；

5.仪器、设备所有权证明资料；

6.建设工程质量检测机构技术负责人、质量负责人、报告批准人的任职文件、身份证、职称证书、社保证明；检测人员身份证、职称证书、上岗证、社保证明。

说明：建设工程质量检测机构办理与监管平台联网手续后，所提交的企业信息发生变化的，应当在7日内向检测监管平台报送有关信息，由河源市建筑和市政工程技术中心对上述资料进行审查，必要时可以进入建设工程质量检测机构检测试验场所核查。
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