
河源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工

联合验收实施细则（试行）
 总则

第一条  为推进我市工程建设项目竣工联合验收工作，规范房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理，根据有关法律、法规和《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）、《广东省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法（试行）》（粤建规范〔2022〕2号），以及《河源市人民政府关于印发河源市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（河府(2019〕48号），结合我市实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于本市行政区域内已领取施工许可手续的新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程。

特殊工程和交通、水利、能源等领域重大工程的竣工验收不适用本办法。
 基本规定

第三条  联合验收包括以下内容：规划条件核实（含土地检查核验）、工程质量竣工验收监督、建设工程消防验收或备案、结建式人防工程竣工验收备案、建设工程城建档案验收、污水排入排水管网许可、特种设备使用登记、雷电防护装置竣工验收（特定工程和场所）。

第四条  联合验收按照“一家牵头、一窗受理、限时办结、集中反馈”的原则，实行“一份办事指南（附件），一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”运作模式。

第五条  工程建设项目具备所有法定验收条件后，建设单位在河源市工程建设项目审批管理系统（以下简称工建系统）（线上）和工程建设审批综合服务窗口（以下统称综合服务窗口）（线下）统一申请工程竣工联合验收。

第六条  统一出具的工程竣工联合验收意见结果文书，作为后续办理不动产首次登记或者形成政府固定资产的依据。

第七条  工程通过竣工联合验收后，方可交付使用；未经联合验收或者联合验收不通过的，不得交付使用。

第八条  联合验收实行属地管理。工程建设项目竣工联合验收由施工许可核发的住建部门牵头实施。

 各方职责

第九条  牵头部门职责：
（一）协调竣工联合验收工作。

（二）组织各专项验收主管部门制定发布房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南、申报表单及材料清单等。

（三）全部专项验收（备案）通过后，在工建系统出具《河源市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收意见书》（以下简称联合验收意见书），各专项验收部门自动加盖电子印章。联合验收意见书按年编号，编号规则为：行政区划名-联验-年份-流水号（示例：东源联验〔2023〕第001号），编号应连续。
第十条  各专项验收（备案）主管部门职责：

规划、建设、消防、人防、档案、防雷、排水排污、特种设备（电梯）等行业主管部门按照职责分工，统一开展专项验收或者备案工作。

（一）按照工程项目审批制度改革的工作要求，明确各专项验收（备案）专项的办事指南、申请表单及材料清单、设立法律法规依据等，制成专项办事清单报联合验收牵头部门。办事清单内容如需变更的，应以书面形式报送牵头部门，牵头部门协调相关部门取得一致意见后予以变更。

（二）按职责分工依时开展和完成验收事项资料预审、现场核验和专项验收（备案）审批，按规定时限出具验收（备案）意见。有关职权由县区实施的，市级主管部门负责指导县区主管部门开展相关验收（备案）工作。

各专项验收主管部门可应建设单位申请，开展提前介入服务，指导建设单位做好专项竣工验收各项准备工作，提高联合验收一次性通过率。

第十一条  政务服务主管部门职责：

（一）政务服务数据主管部门制定“一窗受理”工作规程,建立完善的“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制,在市、县（区）行政服务中心设置市、县（区）工程建设审批综合服务窗口。

（二）按照集成服务要求，负责建立市、县区统一的“河源市工程建设项目审批系统”，统一联合验收案件的网上申报入口，并公布联合验收事项办事指南和申报表单。

（三）做好工建系统更新升级和维护管理工作，及时解决系统问题。
第十二条  申请人职责：

（一）工程竣工达到联合验收条件后，建设单位申请联合验收，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。

（二）建设单位负责召集监理、施工、设计、勘察等有关单位项目负责人以及有关人员参加联合验收，并配合各验收部门进行内业及现场检查验收，按验收整改意见限期内组织完成整改工作。

 联合验收条件

第十三条  建设工程符合下列条件，建设单位可申请联合验收：

已按《国有建设用地使用权出让合同》或者《划拨决定书》规定建设。建设工程已按规划许可文件的要求完成，具备建设工程竣工规划核实条件。

已完成工程设计图纸和合同约定的各项内容，满足《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第五条规定的验收条件，建设单位已按规定组织参建单位进行自查，并形成一致验收合格意见。

消防设施已按施工图和审批条件施工完毕，各项设施已经通过调试且运转正常，由具备相应资质的检测单位出具检测合格证明文件。建设单位已按规定组织竣工验收消防查验，经查验符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十七条规定。

结建式人防设施已按主管部门批复要求完成人防工程建设，符合人防工程设计、施工规范及验收标准；防护防化设备应按照标准要求于工程竣工验收前全部安装到位，经具备相应资质的检测单位检测合格；验收涉及结建式人防工程面积测绘符合设计和主管部门结建审批要求；经审批易地建设人防地下室的，易地建设费已按要求足额缴纳。

城镇内按规定须办理污水排入排水管网许可的工程建设项目，满足《城镇污水排入排水管网许可管理办法》有关规定。

由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收审核的工程项目，防雷装置按核准的设计要求建成，经有资质的单位检测，符合国家标准及相关技术规范要求。

电梯安装完成并经具有国家相应资质的特种设备检验机构检验合格，符合国家标准及相关技术规范要求，并提供电梯使用标志。

建设项目档案资料符合建设项目文件归档整理规范要求，并完成自行验收。

其他法律法规规定的竣工验收条件。

第十四条  对办理了一张施工许可证（或一张工程规划许可证）但涉及多个单位工程的项目，因存在困难无法按期全部完工，确有客观需求，在符合项目整体的质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位征得各专项验收部门的同意，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，其中具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物划分为一个单位工程，可按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织办理分期竣工联合验收。办理分期竣工联合验收除达到上述要求外，尚需满足以下条件：

1.分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口。
2.申请分期联合验收地块范围内的单体建筑、绿化、道路和公共配套设施等已按规划许可文件的要求实施竣工，应拆除的建(构)筑物已拆除完毕，建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成，具备单位工程规划核实条件。

3.分期办理竣工联合验收应满足土地出让合同约定的开发建设要求；申请分期联合验收地块应相对独立，其范围内的功能、出行、安全、配套可自成系统；单位工程应具备完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用。

4.分期建设的工程项目，先期建设和拟投入使用的单位工程消防设计应满足以下要求：1）消防安全布局合理，消防车通道、消防登高操作场地等消防救援设施能够正常使用；2）消防水源、消防电源均满足消防技术标准；3）与后期投入使用部分有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔；4）先期建设和投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求；5）室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施符合消防技术标准，并保证其独立运行。

5.道路、供水、电力、燃气、通信等公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

6.分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，保证投用部分具有安全独立的使用空间。
 工作流程和办理时限

第十五条  联合验收办理流程包括网上申请、窗口登记（按需）、资料预审、窗口受理、现场核验、出具结果。

（一）网上申请

申办人登录“广东政务服务网”，进入“河源市工程建设项目审批管理平台”进行网上申报，选择要办理的事项，根据网页提示填写申请表，上传申请材料（自行上传附件资料清单内容）。依据工程建设进展情况，对需要在后期梳理形成的文件材料，可以实行容缺受理，由建设单位上传提交《容缺承诺书》书面承诺并按期限补齐。选择取件方式，点击提交，完成网上申报。

（二）窗口登记（按需）

网上申报成功后，申办人打印申请表（盖章），按办事指南将材料分类整理后，携带纸质材料到辖区“综合服务窗口”进行核实。窗口工作人员收到申请人现场申报材料后，对申请人提交的申请材料（含网上申请材料）是否符合受理条件以及线上线下申报材料是否一致进行核验，符合要求的，予以登记，出具申报登记回执，并将相关材料存档；不符合要求的，不予登记并一次性告知理由。

资料预审

“综合服务窗口”收到建设单位提交的工程竣工联合验收申请并收齐书面材料（按需）后，通过线上和线下（按需）将申请人信息和材料同步送达至各专项验收主管部门。各专项验收主管部门在3个工作日内完成材料预审并且告知预审结论，由“综合服务窗口”在线反馈至建设单位。预审结论包括受理、补正、不予受理。各专项验收主管部门在预审时应当明确是否需要进行专项验收（备案）和是否需要参加现场核验。

（四）窗口受理

各专项验收主管部门预审结论全部为受理时，综合窗口做出予以受理决定，出具受理凭证。需要补正材料的，综合服务窗口汇总各专项验收部门意见，一次性告知申请人需要补正的全部内容和补正期限，补正期限不超过7个工作日，补正期限不计入受理时限。各专项验收主管部门应当在收到补正材料之日起的3个工作日内出具补正审核意见。在补正期限内未能完成补正相关材料的，综合服务窗口作出不予受理决定。

（五）现场核验

1.工程竣工联合验收申请受理后，牵头部门确定联合验收现场核验具体时间（应在受理后3个工作日内完成），将联合验收现场核验具体时间通过审批系统通知各专项验收主管部门和申请人。

2.牵头部门牵头组织工程竣工联合验收现场核验，各专项验收主管部门按职责分工开展专项验收或者备案。现场核验过程中发现的问题可以快速整改完毕的，各专项验收主管部门应当及时指导建设单位限期7个工作日完成整改并确认。未在期限内完成整改的，该专项验收（备案）则评定为不通过。

3.建设单位按各专项验收部门现场核验提出的要求，在5个工作日内补充相关资料，建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》在工程质量竣工验收监督通过后也在此阶段上传。

（六）出具结果

1.各专项验收主管部门自联合验收受理后的9个工作日内在“工建系统”填写各专项验收（备案）意见。专项验收（备案）通过的，填写通过意见，并形成验收（备案）结果文书，加盖公章的原件扫描件同期上传“工建系统”，原件同步流转至“综合服务窗口”。专项验收（备案）不通过的，填写不通过的理由，并将存在的问题发送至综合服务窗口。逾期未形成专项验收（备案）意见的，即视为通过，因此产生后果由相应专项验收主管部门负责。

2.对建设单位组织的工程竣工验收合格，所有专项验收（备案）都通过的工程，工程竣工验收备案事项即为通过。自联合验收受理后的10个工作日内，牵头部门会同各专项验收主管部门统一在工建系统出具《河源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》，各专项验收主管部门自动加盖电子印章，连同各专项验收主管部门出具的结果文书一并由“综合服务窗口”发送给申请人，电子文本通过工程建设项目审批管理系统直接发送给申请人。

3.联合验收中有部分专项验收（备案）不予通过的，牵头部门应汇总存在的问题，形成工程竣工联合验收意见，交由综合服务窗口一次性告知建设单位。建设单位在14个工作日内完成整改后可提出复验，简化验收程序，原已审查通过并且未在整改后发生修改或者变更的材料不需要重复提交。已验收或者备案通过的各专项验收主管部门如果能够确认工程整改后不影响首次验收或者备案结论的，可以不参加复验；需要参加复验的各专项验收主管部门，由牵头部门组织，按照牵头部门通知的时间前往现场复验，并且将验收或者备案结果文书送交综合服务窗口，综合服务窗口统一发送给申请人。整改时间超过14个工作日的，应重新提出联合验收申请。
第十六条  工程竣工联合验收时限应当自受理之日起10个工作日内完成。复验时限参照验收时限执行。

前款规定时限不包括验收整改时间。

 监督管理

第十七条  项目建设单位应对所提供资料的真实性负责，如擅自伪造或存在与实际不符的情况，验收结果无效，情节严重的按相关法律、法规追究责任。

第十八条  各专项验收部门强化事中事后监管，建立诚信管理等与联合验收相适应的监管体系。各主管部门在联合验收及其监管中，及时、准确记录有关单位信用信息。根据有关企业的良好和不良行为动态计分情况，实行信用分级分类管理，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。
第十九条  牵头部门定期、不定期通报联合验收工作开展情况。

 附则

第二十条  本实施细则涉及专项验收或者备案的内容由市负责专项验收的相关主管部门解释，其他由河源市住房和城乡建设局负责解释。

第二十一条  本实施细则自发布之日起施行，有效期为3年。2019年12月31日印发的《河源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施细则（试行）》（河住建通〔2019〕282号）同时废止。

附件

河源市市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收办事指南（试行）
一、办理对象
在河源市行政区域内领取了施工许可手续的房屋建筑和市政基础设施工程项目的建设单位。
二、受理条件

（一）已按《国有建设用地使用权出让合同》或者《划拨决定书》规定建设。建设工程已按规划许可文件的要求完成，具备建设工程竣工规划核实条件。

（二）已完成工程设计图纸和合同约定的各项内容，满足《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第五条规定的验收条件，建设单位已按规定组织参建单位进行自查，并形成一致验收合格意见。

（三）消防设施已按施工图和审批条件施工完毕，各项设施已经通过调试且运转正常，由具备相应资质的检测单位出具检测合格证明文件。建设单位已按规定组织竣工验收消防查验，经查验符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十七条规定。

（四）结建式人防设施已按主管部门批复要求完成人防工程建设，符合人防工程设计、施工规范及验收标准；防护防化设备应按照标准要求于工程竣工验收前全部安装到位，经具备相应资质的检测单位检测合格；验收涉及结建式人防工程面积测绘符合设计和主管部门结建审批要求；经审批易地建设人防地下室的，易地建设费已按要求足额缴纳。
（五）城镇内按规定须办理污水排入排水管网许可的工程建设项目，满足《城镇污水排入排水管网许可管理办法》有关规定。

（六）由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收审核的工程项目，防雷装置按核准的设计要求建成，经有资质的单位检测，符合国家标准及相关技术规范要求。

（七）电梯安装完成并经具有国家相应资质的特种设备检验机构检验合格，符合国家标准及相关技术规范要求，并提供电梯使用标志。

（八）建设项目档案资料符合建设项目文件归档整理规范要求，并完成自行验收。

（九）其他法律法规规定的竣工验收条件。

三、可办理分期验收的条件

对办理了一张施工许可证（或一张工程规划许可证）但涉及多个单位工程的项目，因存在困难无法按期全部完工，确有客观需求，在符合项目整体的质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位征得各专项验收部门的同意，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，其中具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物划分为一个单位工程，可按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织办理分期竣工联合验收。办理分期竣工联合验收除达到上述要求外，尚需满足以下条件：

（一）分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口。

（二）申请分期联合验收地块范围内的单体建筑、绿化、道路和公共配套设施等已按规划许可文件的要求实施竣工，应拆除的建(构)筑物已拆除完毕，建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成，具备单位工程规划核实条件。

（三）分期办理竣工联合验收应满足土地出让合同约定的开发建设要求；申请分期联合验收地块应相对独立，其范围内的功能、出行、安全、配套可自成系统；单位工程应具备完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用。

（四）分期建设的工程项目，先期建设和拟投入使用的单位工程消防设计应满足以下要求：1）消防安全布局合理，消防车通道、消防登高操作场地等消防救援设施能够正常使用；2）消防水源、消防电源均满足消防技术标准；3）与后期投入使用部分有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔；4）先期建设和投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求；5）室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施符合消防技术标准，并保证其独立运行。

（五）道路、供水、电力、燃气、通信等公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

（六）分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，保证投用部分具有安全独立的使用空间。
四、工程竣工联合验收（备案）办理事项目录

	序号
	申办事项名称
	所属部门
	受理范围
	备注

	1
	建设工程规划条件核实
	自然资源部门
	城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的项目。
	必办

	2
	工程质量竣工验收监督
	住建部门
	房屋建筑和城镇市政基础设施工程。
	必办

	
	结建式人防工程质量竣工验收监督
	住建部门、人防主管部门（住建部门负责防护结构和防护设备安装质量监督，人防主管部门负责防护防化设备质量、平战转换措施监督）
	结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室工程。
	按需

	3
	建设工程消防验收或备案
	住建部门


	对《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号，下称《暂行规定》）第十四条规定的特殊建设工程，实行消防验收制度；第十四条规定以外的其他建设工程，实行备案和抽查制度。
	必办

	4
	结建式人防工程竣工验收备案
	
	结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室工程。
	必办

	5
	建设工程城建档案验收
	
	房屋建筑和城镇市政基础设施工程。
	必办

	6
	污水排入排水管网许可证核发
	
	从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户等排水户向城镇排水设施排放污水的。
	按需

办理

	7
	特种设备竣工验收
	市场监管部门
	安装电梯的项目
	按需

办理

	8
	防雷装置竣工验收（特定工程和场所）
	气象部门
	油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。
	按需

办理


五、申请材料清单
（一）全部申请材料须申办人自行扫描，生成电子文件并全部网上提交。如全部申请材料已加盖电子签章，可直接提交全部申请材料电子文件。

（二）全部申请材料须提供一份纸质版，由申办人按办事指南材料清单要求，整理并装订好（每个申办事项都形成目录、页码，可按类分册装订），统一报送至市、县（区）政务服务数据部门综合窗口核查并存档。如全部申请材料已加盖电子签章，并已提交全部申请材料电子文件，则无需提供纸质版存档。

（三）所有申请材料的复印件需加盖公章。

（四）可由系统自动调取上阶段（前事项）审批（办理）结果，系统自动关联，无须再提供材料；属于跨阶段办理，之前在系统中无办理记录，不能由系统自动调取的，须提供复印件（原件扫描上传）。

（五）材料格式要求：

1.文件材料：单页文件（证件）可以为图片或PDF格式；文件涉及多页的，须生成一份PDF文件，整份上传。

2.施工图纸：须符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017；所有图纸和计算书，必须以PDF格式报送；图纸（须加盖注册章、出图章、审图章）必须按图纸目录上传，一张图纸生成一个PDF文件；要求上传正式图纸，图纸上不能有“审图专用，不可用于施工”之类的标志；宽幅的横式图纸，不能改为纵向输出；文件命名建议采用：序号_图号_名称.pdf，序号图号和名称之间用_(下划线)来分隔；按审查意见修改后的全套施工图电子文件须打包整体上传。

（六）申请材料清单为动态管理，具体以广东政务服务网河源分厅相应事项的材料清单为准。
表1 通用材料目录

	序号
	材料名称
	接件标准
	备注

	1
	竣工联合验收申请表
	1.网上填写生成各审批事项申请表，下载打印加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。

2.原件。
	

	2
	统一社会信用代码证、营业执照或机构代码证
	1.适用法人，适用电子证照。

2.复印件。
	

	3
	法人（自然人）身份证
	1.核对原件。
2.复印件。
	

	4
	申请人身份证
	1.适用于自然人申请，适用电子证照。没有使用电子证照的，需提供身份证复印件并核对原件。

2.复印件。
	

	5
	委托证明文件
	1.适用委托他人代办的情形。

2.原件。
	

	6
	受托人身份证
	1.适用委托他人代办的情形。

2.复印件。
	

	7
	市政府批复文件、计划等
	1.仅适用政府投资项目。

2.原件。
	

	8
	工程竣工图
	上传PDF格式的工程竣工电子图纸一套（涉及消防、人防等专项验收，一并提供对应的专项验收图）。2.同时提交建设单位对图纸的告知承诺（承诺上传的竣工图纸与各专项验收的图纸相一致，与提交联合测绘并经确认的图纸相一致）。

3.原件
	

	9
	规划条件核实测绘、人防测量、不动产测绘
	具有相应资质的测量机构出具测绘报告原件

实施联合测绘。
	

	10
	建设工程规划许可证
	1.核对原件。
2.复印件。
	

	11
	建筑工程施工许可证
	1.核对原件。
2.复印件。
	

	申报须知：1.以上文书请先以PDF格式在申报系统提交。2.工程竣工图上传要求：①符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017；②所有图纸和计算书，必须以PDF格式报送。③图纸必须按图纸目录上传，一张图纸生成一个PDF文件。④要求上传正式图纸，图纸上不能有“审图专用，不可用于施工”之类的标志。⑤宽幅的横式图纸，不能改为纵向输出。⑥文件命名建议采用：序号_图号_名称.pdf，序号图号和名称之间用_(下划线)来分隔。 




表2 专用材料目录

	序号
	材料名称
	接件标准
	备注

	一、事项名称：建设工程规划条件核实（含土地检查核验）

	1
	建设工程规划条件核实合格证核发申请表
	建设单位填写竣工联合验收申请表后，系统自动生成。下载打印加盖公章。

2.原件。
	必办

	2
	经审批的总平面规划图
	
	

	3
	土地权属证明
	如果申办时提醒已有电子证照/共享数据，则该材料可以免提交。
	

	4
	按照约定需要移交配套公共设施的，还需提交移交协议书
	
	

	5
	建（构）筑物竣工测绘成果（含电子图件）
	1.原件
	

	6
	《建设工程规划验线合格通知书》
	1.原件
	

	7
	建设工程规划许可证及其附图附件／乡村建设规划许可证及其附图附件
	如果申办时提醒已有电子证照/共享数据，则该材料可以免提交。
	

	8
	《国有建设用地使用权出让合同》或《划拨决定书》
	
	

	申报须知：无

	

	二、工程质量竣工验收监督
	

	1
	建筑工程质量保修书
	原件
	必办

	2
	住宅的使用说明和质量保证书（仅房屋工程竣工验收备案有）
	适用住宅工程。

原件。
	

	3
	广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书
	原件
	

	4
	单位（子单位）工程竣工验收报告
	原件（现场核验后5个工作日内提供）
	

	5
	单位工程质量评估报告
	原件
	

	6
	勘察文件质量检查报告
	原件
	

	7
	设计文件质量检查报告
	原件
	

	8
	工程质量监督报告
	内部流转。
	

	结建式人防工程质量竣工验收监督
	按需

	9
	结建式人防工程质量控制资料核查记录
	原件。（2份）包括主体施工单位和人防设备施工单位质量控制资料核查记录各1份。
	

	10
	结建式人防工程竣工验收报告
	原件。（2份）（建设单位出具人防工程竣工验收报告，附人防设备安装质量第三方检测报告、防化产品信息查证清单和平战转换预案）
	

	11
	结建式人防工程设计质量检查报告
	原件。（2份）
	

	12
	结建式人防工程第三方测绘报告

	原件。（2份）
	

	13
	监理单位签署的结建式人防工程质量评估报告
	原件。（2份）
	

	14
	工程主体施工单位签署的结建式人防工程质量竣工报告
	原件。（2份）
	

	15
	人防专用设备施工单位签署的结建式人防工程质量竣工报告
	原件。（2份）
	

	16
	结建式人防工程质量监督报告
	原件。（2份）内部流转，包括住建部门、人防主管部门监督报告（意见）各1份。
	

	申报须知：无
	

	三、事项名称：建设工程消防验收或备案

	1
	建设工程消防验收申请表或建设工程消防验收备案申请表
	1.原件。（1份）

原件彩色扫描件（PDF格式）
	必办

	2
	工程竣工验收报告
	1.原件。（1份）

2.原件彩色扫描件（PDF格式）

3.竣工报告附《建设工程竣工验收消防查验报告》和消防设计审查（核）意见书。改建和二次装修还须附土建消防审查（核）意见和消防验收意见书。
	

	3
	涉及消防的建设工程竣工图纸。
	1.原件。（1份）

2.电子图纸（PDF格式）

3.竣工图纸应是在审查通过的电子版图纸上进行竣工图电子签章后加盖建设单位公章确认，有重大设计变更需重新绘制竣工的，还要有设计单位签章确认，电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》要求。图纸无电子签章应上传盖章版纸质图纸彩色扫描件，扫描分辨率不低于300dpi。

PDF图纸文件名称要求：单体建筑名称+图纸名称。
	

	4
	建设工程消防验收备案抽查复查申请表（如需申请复查）
	1.原件。（1份）

原件彩色扫描件（PDF格式）
	

	申报须知：1.建设工程消防验收受理对象为《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号，下称《暂行规定》）第十四条规定的特殊建设工程；2.建设工程消防验收备案受理对象为《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号，下称《暂行规定》）第十四条规定以外的其他建设工程。3.各县区住房和城乡建设部门依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。市住房和城乡建设局和源城区住建局权限划分按2019年6月27日签发的《行政授权书》规定执行。
	

	四、事项名称：结建式人防工程竣工验收备案

	1
	结合民用建筑人防地下室竣工验收备案表
	1.建设单位填写联合验收申请表后，系统自动生成。下载打印加盖公章。

2.原件。
	按需

办理

	2
	结建式人民防空工程设计文件的专项审查意见
	1.核对原件。附人防结建行政审批主管部门出具的《人防地下室设计要点》

2.复印件。（2份）
	

	3
	建设单位授权委托证明书。（可容缺， 补齐方式：领取审批结果前提交，容缺时限：承诺办结时限）
	原件。
	

	4
	结建式人民防空工程竣工图纸资料（含建筑、结构、风、水、电）
	1.原件。（2份）

2.如已移交城建档案馆提交档案馆移交书。
	

	5
	结建式人防工程质量控制资料核查记录
	原件。（2份）包括主体施工单位和人防设备施工单位质量控制资料核查记录各1份。
	

	6
	结建式人防工程竣工验收报告
	原件。（2份）（建设单位出具人防工程竣工验收报告，附第人防设备安装质量第三方检测报告、防化产品信息查证清单和平战转换预案）
	

	7
	结建式人防工程设计质量检查报告
	原件。（2份）
	

	8
	结建式人防工程第三方测绘报告

	原件。（2份）
	

	9
	监理单位签署的结建式人防工程质量评估报告
	原件。（2份）
	

	10
	工程主体施工单位签署的结建式人防工程质量竣工报告
	原件。（2份）
	

	11
	人防专用设备施工单位签署的结建式人防工程质量竣工报告
	原件。（2份）
	

	12
	结建式人防工程质量监督报告
	原件。（2份）内部流转，包括住建部门、人防主管部门监督报告（意见）各1份。
	

	
	
	
	

	申报须知：无

	

	五、事项名称：建设工程档案验收



	1
	建设工程档案验收申请表
	1.建设单位填写联合验收申请表后，系统自动生成。下载打印加盖公章。

2.原件。
	必

办

	2
	城建档案案卷分类目录
	原件。（纸质及电子版）
	

	3
	卷内目录
	原件。（纸质及电子版）
	

	4
	承诺书
	
	

	5
	房屋建筑工程（项目）级著录单／市政基础设施工程（城市道路、方场、桥梁、涵洞、管线）项目级著录单
	
	

	6
	单位（子单位）工程竣工验收报告
	
	

	申报须知：1.依据工程建设进展情况，对需要在后期梳理形成的文件材料的城市建设档案验收的部分材料等，可以实行容缺受理，由建设单位上传提交《容缺承诺书》书面承诺并按期限补齐。

	

	六、事项名称：污水排入排水管网许可证核发


	1
	排水许可申请表
	1.广东政务服务网下载空白表格，按要求填写，并加盖申请单位公章。
2.原件。
	按

需

办

理

	2
	排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等
	原件或复印件加盖申请单位公章
	

	3
	按规定建设污水预处理设施的材料
	原件或复印件加盖申请单位公章
	

	4
	排水隐蔽工程竣工报告，
或者排水户承诺

排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管

网混接错接、雨水污水混排的书面承

	原件或复印件加盖申请单位公章
	

	5
	列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备相关材料
	1.列入重点排污单位名录的排水户提供。

2.原件或复印件加盖申请单位公章。
	

	6
	排水水质符合相关标准的检测报告或者排水水质符合相关标准的书面承诺书
	原件或复印件加盖申请单位公章
	

	申报须知：无

	

	七、事项名称：特种设备使用登记



	1
	特种设备使用登记表（按台套登记）
	1.建设单位填写联合验收申请表后，系统自动生成。下载打印加盖公章。
2.一台一表，一式二份，盖使用单位公章。
	按

需

办

理

	2
	含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明
	复印件需盖使用单位公章或者签名。
	

	3
	产品合格证（含产品数据表）
	验原件收复印件盖使用单位公章。
	

	4
	特种设备监督检验报告
	验原件收复印件盖使用单位公章，安装监检报告。
	

	5
	委托书
	委托办理的提供，复印件盖使用单位公章。
	

	6
	受委托人身份证
	委托办理的提供，复印件盖使用单位公章。
	

	7
	有效期内的定期检验报告
	验原件收复印件盖使用单位公章，超定检周期的提供
	

	申报须知：无

	

	八、事项名称：防雷装置竣工验收（特定工程和场所）



	1
	防雷装置竣工验收申请书
	1.建设单位填写联合验收申请表后，系统自动生成。下载打印加盖公章。

2.原件。
	按

需

办

理

	2
	防雷装置竣工图纸等技术资料
	原件。
	

	3
	防雷产品出厂合格证和安装记录（告知承诺）
	原件。
	

	4
	防雷装置隐蔽工程记录；
	
	

	5
	检测周期内的防雷竣工检测报告。
	
	

	申报须知：无

	


表3工程竣工验收备案材料目录
	序号
	材料名称
	接件标准
	备注

	1
	单位工程（子单位）竣工验收备案表
	1.网上填写生成各审批事项申请表，下载打印加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。

2.原件5份。
	

	2
	建筑工程质量保修书
	原件
	

	3
	住宅的使用说明和质量保证书（仅房屋工程竣工验收备案有）
	适用住宅工程。

原件。
	

	4
	广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书
	原件
	

	5
	单位（子单位）工程竣工验收报告
	原件
	

	6
	单位工程质量评估报告
	原件
	

	7
	勘察文件质量检查报告
	原件
	

	8
	设计文件质量检查报告
	原件
	

	9
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录
	原件
	

	10
	市政基础的有关质量检测和功能性试验资料（仅市政工程竣工验收备案有）
	适用市政工程。

原件。
	

	11
	规划验收合格证
	专项验收后行政部门内部流转
	

	12
	消防验收合格意见书或备案文件(仅房屋工程竣工验收备案有）
	专项验收后行政部门内部流转
	

	13
	建设工程档案验收文件
	专项验收后行政部门内部流转
	


五、办事流程

联合验收工作实行线上线下配合办理模式，全部办理结论通过系统流转完成。

（一）网上申请

申办人登录广东政务服务网，进入“河源市工程建设项目审批管理平台”进行网上申报，选择要办理的事项，根据网页提示填写申请表，上传申请材料（自行上传附件资料清单内容）。依据工程建设进展情况，对需要在联合验收后才能梳理形成的文件材料，可以实行容缺受理，由建设单位上传提交《容缺承诺书》书面承诺并按期限补齐。选择取件方式，点击提交，完成网上申报。

（二）窗口登记（按需）

网上申报成功后，申办人打印申请表（盖章），按办事指南将材料分类整理后，携带纸质材料到辖区“综合服务窗口”进行核实。窗口工作人员收到申请人现场申报材料后，对申请人提交的申请材料（含网上申请材料）是否符合受理条件以及线上线下申报材料是否一致进行核验，符合要求的，予以登记，出具申报登记回执，并将相关材料存档；不符合要求的，不予登记并一次性告知理由。

（三）资料预审

“综合服务窗口”收到建设单位提交的工程竣工联合验收申请并收齐书面材料（按需）后，通过线上和线下（按需）将申请人信息和材料同步送达至各专项验收主管部门。各专项验收主管部门在3个工作日内完成材料预审并且告知预审结论，由“综合服务窗口”在线反馈至建设单位。预审结论包括受理、补正、不予受理。各专项验收主管部门在预审时应当明确是否需要进行专项验收（备案）和是否需要参加现场核验。

（四）窗口受理

各专项验收主管部门预审结论全部为受理时，综合窗口做出予以受理决定，出具受理凭证。需要补正材料的，综合服务窗口汇总各专项验收部门意见，一次性告知申请人需要补正的全部内容和补正期限，补正期限不超过7个工作日，补正期限不计入受理时限。各专项验收主管部门应当在收到补正材料之日起的3个工作日内出具补正审核意见。在补正期限内未能完成补正相关材料的，综合服务窗口作出不予受理决定。

（五）现场核验

1.工程竣工联合验收申请受理后，牵头部门确定联合验收现场核验具体时间（应在受理后3个工作日内完成），将联合验收现场核验具体时间通过审批系统通知各专项验收主管部门和申请人。

2.牵头部门牵头组织工程竣工联合验收现场核验，各专项验收主管部门按职责分工开展专项验收或者备案。现场核验过程中发现的问题可以快速整改完毕的，各专项验收主管部门应当及时指导建设单位限期7个工作日完成整改并确认。未在期限内完成整改的，该专项验收（备案）则评定为不通过。

3.建设单位按各专项验收部门现场核验提出的要求，在5个工作日内系统补充相关资料，建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》在工程质量竣工验收监督通过后也在此阶段上传。
（六）出具结果

1.各专项验收主管部门自联合验收受理后的9个工作日内在“工建系统”填写各专项验收（备案）意见。专项验收（备案）通过的，填写通过意见，并形成验收结果文书，加盖公章的原件扫描件同期上传“工建系统”，原件同步流转至“综合服务窗口”。专项验收（备案）不通过的，填写不通过的理由，并将存在的问题发送至综合服务窗口。逾期未形成专项验收意见的，即视为通过，因此产生后果由相应专项验收主管部门负责。

2.对建设单位组织的工程竣工验收合格，所有专项验收或者备案都通过的工程，工程竣工验收备案事项即为通过。自联合验收受理后的10个工作日内，牵头部门会同各专项验收主管部门在工建系统出具《河源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》，各专项验收主管部门自动加盖电子印章，连同各专项验收主管部门出具的结果文书一并由“综合服务窗口”发送给申请人，电子文本通过工程建设项目审批管理系统直接发送给申请人。

3.联合验收中有部分专项验收或者备案不予通过的，牵头部门应汇总存在的问题，形成工程竣工联合验收意见，交由综合服务窗口一次性告知建设单位。建设单位在14个工作日内完成整改后可提出复验，简化验收程序，原已审查通过并且未在整改后发生修改或者变更的材料不需要重复提交。已验收或者备案通过的各专项验收主管部门如果能够确认工程整改后不影响首次验收或者备案结论的，可以不参加复验；需要参加复验的各专项验收主管部门，由牵头部门组织，按照牵头部门通知的时间前往现场复验，并且将验收或者备案结果文书送交综合服务窗口，综合服务窗口统一发送给申请人。整改时间超过14个工作日的，应重新提出联合验收申请。
工程竣工联合验收时限应当自受理之日起10个工作日内完成。复验时限参照验收时限执行。

前款规定时限不包括现场核验及整改时间。

六、办理时限

联合验收（备案）办结时限自受理之日起为10个工作日完成。复验时限参照验收时限执行。前款规定时限不包括验收整改时间。

七、申办方式
（一）网上申请：登陆“广东省政务服务网http://www.gdzwfw.gov.cn——河源市工程建设项目审批管理平台提出申请。

（二）纸质材料报送（按需）：向各级行政服务中心综合服务窗口提出申请。

八、收费方式
不收费。

九、办事部门及咨询电话

统一咨询电话：12345

（一）牵头部门

市住房和城乡建设局3829163，源城区住房和城乡建设局3335694，东源县住房和城乡建设局8833106，龙川县住房和城乡建设局6299809，和平县住房和城乡建设局5610915，紫金县住房和城乡建设局7817552，连平县住房和城乡建设局4327702，河源江东新区自然资源和城乡建设局3133017，市高新区国土规划建设局3829682。

（二）工建窗口

市政务服务中心工建市政（含水电气报装）窗口3889360；源城区工建综窗2202617；东源县工建综合业务窗口18818339111；和平县综合窗口5662997；龙川县工程建设项目审批服务窗口6759983；紫金县工建综合服务窗口7889022；连平县工建项目专窗4306936；江东新区综合窗口（工建）3133187；高新区工建综窗（含水电气报装）3607796。

（三）规划条件核实部门

河源市自然资源局建设规划管理科3660036；河源市自然资源局源城分局建设规划管理股3332815；高新技术开发区管理委员会国土规划建设局规划室3600298；河源江东新区自然资源和城乡建设局国土空间规划管理办公室3133290；龙川县自然资源局建设规划管理股6808686；紫金县自然资源局建设规划管理股7828103；连平县自然资源局城市更新与建设规划管理股4339815；东源县自然资源局建设规划管理股8832816；和平县自然资源局建设规划管理股5699960。

（四）建设工程消防验收或备案部门

河源市住房和城乡建设局
3825099；源城区住房和城乡建设局3335694；江东新区自然资源和城乡建设局3133186；高新区国土规划建设局3602883；东源县住房和城乡建设局8839660；龙川县住房和城乡建设局6890630；和平县住房和城乡建设局5610978；连平县住房和城乡建设局4333300；紫金县住房和城乡建设局7824100。

（五）结建式人防工程竣工验收备案部门

河源市住房和城乡建设局
3825099；源城区住房和城乡建设局3335694；江东新区自然资源和城乡建设局3133186；高新区国土规划建设局3602883；东源县住房和城乡建设局8836013；龙川县住房和城乡建设局6890630；和平县住房和城乡建设局5610920；连平县住房和城乡建设局4327702；紫金县住房和城乡建设局7812302。

（六）建设工程城建档案验收
市城市建设档案馆3829098，源城区住房和城乡建设局3335694，东源县住房和城乡建设局8833106，龙川县住房和城乡建设局6299809，和平县住房和城乡建设局5610915，紫金县住房和城乡建设局7817552，连平县住房和城乡建设局4333300，河源江东新区自然资源和城乡建设局3133017，市高新区国土规划建设局3829682。
（七）污水排入排水管网许可证核发部门

市住房和城乡建设局3829896，源城区住房和城乡建设局 3396500,东源县住房和城乡建设局8831566，龙川县住房和城乡建设局6299981，和平县住房和城乡建设局5610921，紫金县住房和城乡建设局7822167，连平县住房和城乡建设局4333701，河源江东新区自然资源和城乡建设局3133186，市高新区国土规划建设局3600923。
（八）特种设备使用登记
河源市市场监督管理局3889301，源城区市场监督管理局3322157，东源县市场监督管理局8832170，龙川县市场监督管理局6881598，和平县市场监督管理局5662099，连平县市场监督管理局4306900，紫金县市场监督管理局7889018。
（九）防雷装置竣工验收（特定工程和场所）

河源市气象局3186000，连平县气象局4332340，和平县气象局5642188，东源县气象局8833779，龙川县气象局6899181，紫金县气象局7813422。

十、设立依据

	序号
	事项名称
	设立依据

	1
	建设工程规划条件核实
	1.《中华人民共和国城乡规划法（2019年修正）》第四十五条　
2.《广东省城乡规划条例（2013）》第四十六条  

	2
	工程质量竣工验收监督
	1.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部5号令）第五条
2.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第八条

	
	结建式人防工程质量竣工验收监督
	《人民防空工程建设管理规定》（国人防〔2010〕第288号）第十四条

《广东省住房和城乡建设厅 广东省人民防空办公室关于印发结建式人防工程质量监督工作指引的通知》（粤建质[2021]146号）第十三条

	3
	建设工程消防验收或备案
	1.《中华人民共和国消防法》（2021年修订）》（中华人民共和国主席令第八十一号）第十、十三、十四条 

2.《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国建筑法》等八部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十九号）第二条

3.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十五、二十九、二十六条

4.《住房和城乡建设部 应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》（建科函〔2019〕52号）第一条
5.《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》（广东省第九届人民代表大会常务委员会公告第66号）第六、十六条  

	3
	结建式人防工程竣工验收备案
	1.《中华人民共和国人民防空法（2009年修正）》第二十二条、二十三条
2.《人民防空工程建设管理规定》（〔2003〕国人防办字第18号）第三十八条

3.《关于加强人防工程防化设备生产和安装管理的通知》(国人防〔2016〕71号)  第二条
4.《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》(广东省第九届人民代表大会常务委员会公告第12号公布、广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第44号修正)第十二条 

	4
	建设工程城建档案验收
	1.《城市建设档案管理规定》（建设部令第61号发布，住房和城乡建设部令第47号修改）第六、七、八条
2.《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号发布，住房和城乡建设部令第47号修改）第九、十条

3.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）第四十五条

	5
	污水排入排水管网许可证核发
	1.《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）第二十一条

2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（2004年）》（国务院令412号）103项

3.《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（2015年1月22日住房和城乡建设部令第21号发布，根据2022年12月1日住房和城乡建设部令第56号修正）第一条至第三十六条


	6
	特种设备使用登记
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、《广东省电梯使用安全条例》第九条

	7
	防雷装置竣工验收（特定工程和场所）
	1.《气象灾害防御条例》（国务院令第570号公布，国务院令第687号修改）第二十三条

2.《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）第四、五条

3.《广东省防御雷电灾害管理规定》（粤府〔2021〕284号）第二十一条
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3个工作日内完成


（不计入办理时限）





7个工作日内完成补正（不计入办理时限）





3个工作日内完成核查


（不计入办理时限）





7个工作日内完成


（不计入办理时限）





受理后10个工作日内


完成








受理后9个工作日内


完成








3个工作日完成








插入：，或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书







